
värmepumpar

 LUFT/LUFT VÄRMEPUMP 
GOLVMODELL FVXS

E N E R G I K L A S S
E f f E k t i v t ,  E n k E l t  &  t r y g g t

5-års totalgaranti  5 för PrivatPErsonEr
gEr värmE nEr till -30°C 5

miljövänlig värmE 5

låg ljudnivå 5

luftkonditionEring 5

luftrEning 5

X-tra EnErgisParandE funktionEr

undErhållsvärmE för fritidshusEt 5

invErtEr 5

vECkotimEr 5

frånvaro funktion 5
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Daikins värmepumpar ger dig värme när du 
behöver den som bäst, d.v.s vid låga temperaturer. 
I stapeldiagramet nedan ser du hur effektiv värme-
pumpen är vid olika utomhustemperaturer. För en 
tillförd kW får du t.ex hela 3,1 kW värme tillbaka vid 
-10°C.
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AVANCERAD LUFTRENING  
Inomhusdelen har ett fotokatalytiskt filter med titanapatit som avlägsnar:

Pollen & damm >

Bakterier & virus >

formaldehyd >

Dålig lukt >

BEHAGLIG VÄRME & JÄMN TEMPERATUR.

MINSKA UPPVÄRMNINGSKOSTNADEN MED UPP TILL 50%

INBYGGD INTELLIGENS
Fjärrkontroll med veckotimer >

Den nya trådlösa fjärrkontrollen har en mycket 

snygg design, är lättanvänd och är utrustad med en 

veckotimer. Med denna timer kan du programmera ett 

7-dagarsschema med 4 olika åtgärder varje dag.

Vertikal autoswing

Luftriktare

Luftriktare fördelar luften till mitten av rummet.

Autoswing >   

Det vertikala autoswingsystemet  

gör automatiskt så att de strömlinje- 

formade luftriktarna för utflödet flyttas  

upp och ned, och ger en jämn luft- och 

temperaturfördelning i rummet. 

INOMHUSDEL FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Dimensioner HxBxD mm 600*700*210 600*700*210 600*700*210

Vikt kg 14 14 14

Ljudtrycksnivå (H/M/L/SL) dB(A) 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Värmekapacitet* kW 1,3~3,4~4,5 1,4~4,5~5,0 1,4~5,8~8,1

COP värmefaktor 4,30 3,69 3,63

Effektförbrukning värme* kW 0,3~0,8~1,4 0,3~1,2~1,9 0,5~1,6~2,6

Kylkapacitet* kW 1,3~2,5~3,0 1,4~3,5~3,8 1,4~5,0~5,6

EER köldfaktor 4,39 3,43 3,22

Effektförbrukning kyla*  kW 0,3~0,6~0,9 0,3~1,0~1,2 0,5~1,6~2,0

UtOMHUSDEL RXS25G RXS35G RXS50G

Dimensioner HxBxD mm 550*765*285 550*765*285 735*825*300

Vikt kg 34 34 48

Ljudtrycksnivå (H/L) dB(A) 46/43 46/43 47/44

* (min~nom~max)

TEKNISKA FAKTA

ÅTERFÖRSÄLJARE:


